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Visible fijn 

Visible fijn is een geluidsabsorberende producten op basis van cellulozevezels die door verspuiBng wordt 

aangebracht in ruimten waar vermindering van nagalmBjd en verbetering van de akoesBek gewenst is. 

 

 

 

Gespoten fijne structuur 

 

 

Gespoten en nagespaand 

 

Systeemopbouw, elementopbouw, materiaal  

Visible fijn, decoraBef en geluidsabsorberend, is een te verspuiten product voor de afwerking van plafonds en wanden uit metaal, beton, gips, hout, enz. en is leverbaar in elke RAL 

of NCS kleur d.m.v. een akoesBsche kleurcoaBng die hierover gespoten wordt. Het kan na het spuiten worden nagespaand zodat een nog fijnere oppervlakte mogelijk is.  

Visible fijn heeX een zeer fijne vezelstructuur. Door de dikte te variëren kan geluidabsorpBe ’op maat’ worden gerealiseerd.  

 

Vorm, afme5ngen, gewicht 

 

Uiterlijk 

Laagdikte: 

Visible fijn: 25-35-50 mm 

Densiteit: ca. 2 kg/m2 bij 20 mm dikte, afhankelijk van het 

afwerkingsniveau. 

Oppervlaktestructuur: regelmaBg en zeer fijn. Kan ook ruw 

gespoten worden indien gewenst.  Om een nog gladdere 

oppervlakte te bekomen, kan het worden nagespaand.   
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Kleur Vuur, explosie 

Visible fijn: wit. 

Bijna elke RAL of NCS kleur is mogelijk, ook voor kleine oppervlakten 

d.m.v. het aanbrengen van een akoesBsche coaBng AcouPaint.  

 

Brandklasse volgens BS EN ISO 11925-2 en 

EN 13823 : B-s1,d0 

 

  

Bestandheid Milieu 

Visible fijn is niet bestand tegen water en olie. 

 

Op basis van recycleert papier. 

 

  

Mechanische eigenschappen Thermische eigenschappen 

Productsterkte, oppervlakte-eigenschappen 

De gespoten materialen zijn balvast, doch verder beperkt 

mechanisch belastbaar. 

 

Warmtedoorgangscoëficiënt = 0,032 W/(mWK). 

 

 

Toepasbaarheid, ontwerp 

De te verspuiten materiaal Visible fijn kan worden toegepast voor afwerking van vlakke of gebogen oppervlakken met behoud van de oorspronkelijke vorm in publieke ruimten, 

zwembaden, sporthallen, industrieruimten, kerken, geluidsstudio’s, theaters, schoollokalen, collegezalen, kinderopvangcentra, enz. voor het regelen van de nagalmBjd en daardoor 

het verbeteren van het akoesBsch comfort, het verlagen van het geluidsniveau en het opBmaliseren van de spraakverstaanbaarheid.  

Verwerkingskenmerken Voorbereiding  

De ondergrond dient luchtdicht, watervast, schoon, droog en vetvrij te zijn. Eventuele naden en gaten in het oppervlak en ook bij aansluitingen van wanden met het plafond, 
dienen vooraf te zijn dichtgezet om luchtstromingen door de Visible fijn laag te voorkomen. Onbehandeld hout en metaal en ook sterk vervuilde ondergronden (nicotine) 
dienen vooraf geprimed te worden om doorbloedingen te voorkomen.   

Kan plaatselijk hersteld worden i.g.v. beschadigingen.  Kleur- en/of structuurverschillen igv herstellingen zijn mogelijk. 

Profielen 

Het spuitwerk dient aan het eind van het te bespuiten vlak een begrenzing te vinden, bijvoorbeeld tegen een wand of opstaande rand. Bij 

het ontbreken van een dergelijke begrenzing dient bijvoorbeeld een profiel geplaatst te worden.   

Verwerking  

Visible fijn wordt door verspuiBng verwerkt met een speciaal hiervoor voorziene spuitmachine.  
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Akoes5sche eigenschappen 

GeluidabsorpBe 

Door gebruik van Visible fijn in diverse dikten heeX men de mogelijkheid 

om de ruimteakoesBek te regelen. 

 

Overzicht geluidabsorp5eme5ng van Visible fijn 

 

 

Dikte 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz

25 mm 0,06 0,15 0,21 0,34 0,45 0,57 0,71 0,82 0,88 0,92

35 mm 0,12 0,22 0,31 0,45 0,57 0,74 0,93 1,02 1,05 1,05

50 mm 0,22 0,48 0,66 0,89 1,09 1,15 1,17 1,18 1,12 1,08

1000 Hz 1250 Hz 1600 Hz 2000 Hz 2500 Hz 3150 Hz 4000 Hz 5000 Hz ⍺w Class

0,94 0,99 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 0,75 C

1,03 1,01 1,01 1,01 1,01 0,98 1 0,98 0,9 A

1,05 1,04 1,03 1,01 1,06 1 0,99 0,97 1,07 A


